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Eine sinnvolle Aufgabe!

Was sonst noch los war
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Vorwort

Das erste Jahr nach einem Vierteljahrhundert Be-
stand des "Hochburgvereins" soll im vierten
HOCHBURG - RUCKBLICK bilanziert werden.

In unserer kleinen Broschiire werden in geraffter
Form den Mitgliedern und Freunden der Hochburg
Informationen Gber die Arbeiten und die besonde-
ren Ereignisse des vergangenen Jahres an der
und um die Burgruine vermittelt.

Mehrere Gruppen beteiligten sich im Berichtszeit-
raum freiwillig und tatkréftig an den Erhaltungs-
maRnahmen und unterstiitzten damit die standige
Arbeitsgruppe, die nach wie vor durch ihre regel-
maRigen Wochenedeinsatze fir Kontinuitét der
Schutzaktion sorgt.

An dieser Stelle sei allen Mitgliedern unseres Ver-
eins, der Presse, allen Freunden, den Behdrden
und den Spendern fir Hilfe und Unterstltzung
gedankt.

Ulrich Niemann, Vorsitzender
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Tatikeitsbericht der Arbeitsgruppe

Januar
Schnee behinderte den Zugang zur Ruine fast den ganzen Monat. Fundma-
terial wurde zur Archivierung von Bahlingen auf die Burg gebracht.

Februar

Rodungsarbeiten im norddstlichen Bastionsbereich an Béschungen und am
FuB der Mauem. Schneebruch hatte mehrere Bdume umstirzen lassen, so
daB der untere Rundweg blockiert war. Die Bastionswédnde wurden geséu-
bert, dabei kamen ein Maskenrelief und eine Bauinschrift wieder zum
Vorschein. An der Nordostface der Bastion Sausenberg wurde die Konstruk-
tionsstruktur der ersten Bauphase aus den Anfangsjahren des 17.Jhd.
sichtbar.

Mérz

Durch Kondensatbildung im Schaltkasten in der ehemaligen Brunnenstube
war die Wasserversorgung ausgefallen. Die Reparatur war aufwendig und
teuer. Die Museumsrdume wurden gesdubert und die Ausstellung fir die
Saison vorbereitet. Am FuBe der Nordostmauemn der Bastion Sausenberg
und Diana wurde damit begonnen, mit Einsatz von Bagger und LKW den
dort im Jahre 1976 zwischengelagerten Schutt aus der Iinnenburg abzutra-
gen. Die Firma Stelz leistete dabei groBziigige Hilfe. Im westlichen Burggra-
ben waren Reparaturen an der Trockenmauer erforderlich

April
Die Beleuchtungseinrichtung im Aufgang der Bastion St. Rudolf mufBte

repariert werden. Das bei den Rodungsarbeiten angefallene Stammbholz
wurde als Brennholz aufbereitet. Als letzte MaBnahme der Reparatur des im
vergangenen Jahr mutwillig zerstérten Daches iiber dem Aufstieg in Bastion
St. Rudolf wurde die Firstkappe versetzt,

Der Brunnendeckel hinter dem Schneckenkasten war beschédigt. Nach der
Reparatur wurde der Abfall von der Wasseroberfldche des Brunnens abge-
fischt,

Zwei noch fehlende Randquadersteine an der Kante des Kasemattenein-
ganges von Bastion Baden wurden eingebaut.

In die Trockenmauer an der Bdschungskante von Bastion St. Rudolf
muBten zwei schwere Sandsteinabdeckplatten, die mutwillig auf das untere
Bastionsniveau gestiirzt worden waren, wieder hochgeschafft und wieder
eingebaut werden.
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Die von Schutt befreiten Flachen am FuBe der Bastion Sausenberg und
Diana wurden in Handarbeit planiert. Aus der Kasematte in der Nordface
von Bastion Diana wurde eingeschwemmtes Erdmaterial abgegraben. Von
der Oberflache des Siidostflankierungsturmes am Siidbollwerk wurde an der
Schuttabtragung weitergearbeitet.

Die Abdichtung der Deckenflidche iiber den Rdumen A - C in der Oberburg
ist nach {iber 15 Jahren teilweise undicht geworden. Mit der Reparatur, die
in den nachsten Monaten anhalten wird, wurde begonnen. Fiir die Reparatur
wurden etliche Rollen Dachpappe verbraucht, von denen den groBten Teil
die Fa. Angele aus Emmendingen spendete.

Mai

Reparatur an der Deckenabdichtung. Im Archivturm hatte sich ein Marder
einquartiert. Vertreibungsversuche miBgliickten. Nachdem sich herausge-
stellt hatte, daR Nachwuchs angekommen war, wurde dem Tier ein befriste-
tes Bleiberecht eingeraumt.

Der Innenraum des stauferzeitlichen Bergfriedstumpfes wird standig als
Abfallgrube miBbraucht. Eine S#uberung war erforderlich. Hinterlassen-
schaften von néchtlichen Feten muBten wiederholt auch in den kommenden
Monaten weggerdumt werden.

Am MauerfuR von Bastion Sausenberg / Diana wurde die Handplanie
fortgefiihrt.

Am Tischherd im Kiichenbau war ein Teil der Sandsteineinfassung heraus-
gerissen. Reparatur war erforderlich. Ausbesserungen an den Wegrandem
und Méharbeiten im Innenburgbereich.

Juni
Reparatur an der Deckenabdichtung mit Herstellung und Einbau von zwei

neuen Bodenablaufen.

Juli

Reparatur an der Deckenabdichtung. Ermeuerung von WC - Turschiéssern.
Die Westfenster des Kaminsaales in der Oberburg erhielten neue Fensterla-
den, Die farbliche Gestaltung wurde (kostenlos) von dem Malerbetrieb Ralf
Schneider aus Emmendingen vorgenommen, auch samtliche Tiren in der
Oberburg gehdren zu dieser Arbeitsleistung.

August
Reparatur der Deckenabdichtung.
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September

Vorbereitung und Durchfiihrung des diesjéhrigen Vereinsfestes. Gutes Wet-
ter - schdner Erfolg! Am FuRe der Mauern von Bastion Diana wurde in einer
zweiten Aktion, unterstiitzt durch die Firma Stelz, mit Bagger der restliche
Schutt abgerdumt. An diesem Tag regnete es nur ein einziges mal - von
morgens bis abends. AnschlieBend Nacharbeit von Hand.

Méharbeiten im Kiiferhof.

Oktober

Fertigstellung der Reparaturarbeiten an der Deckenabdichtung. Wéhrend
der zuriickliegenden 6 Monate wurde der gesamte Pflasterklinkerbelag von
der Deckenflaiche abgehoben, das Kiesbett entfernt, die Fldche gereinigt
und mit Schweilbahnen neu abgedichtet. An allen Randanschliissen muB-
ten in die Wand eingelassene Mortelkehlen angelegt und abgedichtet
werden. An drei Stellen der Decke wurden zusétzliche Ablédufe eingebaut,
Die Firma Stelz stellt die Kernbohrungen her. AnschlieBend Neuverlegung
der Pflasterklinker in neuem Kiesbett.

Wert dieser MaBnahmen:

Lohnkosten 40.800 DM
Materialkosten 3.500 DM
Gerdtekosten 2.180 DM

Gesamtkosten 46.480 DM

Die Planierarbeiten im Bereich der Bastion Diana wurden fortgesetzt. In der
Pfisterei im Kiiferhof wurde Schutt abgetragen.

November / Dezember

Schutt und Wurzelstocke wurden aus den Pfistereirdumen entfernt. Zur
Sicherung der freigelegten Mauerkronen, die in den kommenden Monaten
ausgebessert werden, wurde ein provisorisches Schutzdach errichtet.

MaBnahmen, veranlaBt durch den Eigentiimer und betreut durch das
Staatl. Hochbauamt Freiburg:
Im nérdlichen Bereich der Oberburg wurden Sicherungsma8nahmen am

Mauerwerk durchgefiihrt, um der akuten Steinschlaggefahr zu begegnen.
Fiir diese Arbeiten wurden ca. 36.500 DM aufgewendet.
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